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A Szogliget - Szadvar Belsé var déli varfala 2012. évi allagvédelmi munkalatai soran
elvégzett feladatok leirasa, értékelés

1. Az elvégzendé feladat ismertetése:

1.1.A Szadvarért Barati Kér a teriilet kezelSjének, az ESZAKERDO Erdégazdalkodasi
Zrt-nek a hozzijirulasival engedélyt kért Szadvar bels6 var déli vérfal ¢eletveszély
elharitdsdhoz kapcsolodé allagvédelmi munkéinak az elvégzéséhez. A munkalatokat leiré és
meghatérozé tervekre az egyesiilet engedélyt kért az illetékes Orokségvédelmi hatosagtol. A
2012. junius 12-én kelt, IV-P/1039-4/2012 szdmu orokségvédelmi hatarozat 2012. jalius 16-
én jogerdre emelkedett.

1.2. Az éllagvédelmi munkalatok elSkészitése soran elsé lépésben a varfal és hozza
kapcsolodé 4myékszék akna falainak fels sikjat kellett a réatelepedett novényzettl és
humuszrétegtl megtisztitani. Tovabba a varfal egyes fold alatt 1év8 szakaszait, a falon
jelentkezd kiromlasokat, valamint az amnyekszék akndhoz vezetd egykori ajté helyének
tisztazéasat régészeti kutatas keretein beliil kellett elvégezni. E munkafézisba be kellett vonni
a miskolci Herman Ott6 Muzeum Régészeti Osztalyanak munkatarsait a szakszerti
munkavégzés érdekében.

1.3. A masodik 1épés a fal 4llagvédelmi munkélatainak az elvégzése volt. Ebben a
szakaszban ki kellett valogatni a falazdsra alkalmas kdveket, el6 kellett késziteni a teriiletet,
fel kellett szallitani a sziikséges anyagokat és gépeket a helyszinre. Majd el kellett végezni az
allagvédelmi munkalatot az épitészeti tervek és az eldzetes feltardson/falkutatison észlelt
eredmények figyelembe vétele mellett.

1.4. Helyszini fotok
2. Az illagvédelmi munkalatok leirisa:

2.1. Az éllagvédelmet el6készitd szakaszaban sziikséges volt az instabil, életveszélyes
allapotti vérfal régészeti modszerekkel torténé megtisztitdsa, fennmaradt épitészeti
részleteinek tovabbi vizsgélata, bels6 oldalahoz kapcsolodo épiiletek, jaroszintek feltarasa. A
varfalon tobb korszakhoz kapcsolhaté épitészeti elemek, részletek voltak azonosithatéak a
régészeti kutatas elStt. Az allagvédelni kivant falazat keleti szakaszahoz egy 16. szazadi o-
olasz tipusi 4gytibastya csatlakozik. Az Uj bastya és a vérfal roncsolédott keleti szakasza
kozott a falazat a fold felszine ald pusztult. A vérfal keleti végében észlelt nyilas (ablak vagy
16r¢s) alja egyértelmiien megfigyelhets, egykori szélességére vonatkozd adatokat azonban
csak régészeti eszkdzokkel lehetet felszinre emelni. Igy a jelzett teriileten feltérasra keriilt a
leomlott varfal maradvanyanak felillete, valamint a fal belsé oldalihoz kapcsolod pince
boltozaténak részlete. A nyilas szélességére vonatkozo informacié azonban nem keriilt el6.

A fal kiils§ oldalahoz utélagosan épitett arnyékszék akna falairdl megtortént a
novényzet €s a humuszréteg eltdvolitasa, kéornyezete rendezésre keriilt, el6készitve az
allagvédelmi munka kivitelezési fazisat. Az amyekszékhez vezetd egykori ajté helyén tatongd
nagymeéretli falszakadas aljdban és belsé oldalaban torténtek régészeti munkalatok. Az
egykori ajt6 kiiszobkove nem keriilt el8, és a fal belsd oldalan pince vagy barmiféle épiilet
nyoma nem jelentkezett. r ey

A varfal belsé oldalanak kozéptajan nyitott kutatdarokban feltirasra keriilt a
itt hizédott pince beomlott dongaboltozatanak részlete, valamint a boltozat f¢
gerendafészek is. Igy megéllapithatéva valt, hogy az utolagosan épitett dongaboltop




elétt, itt egy sikfodémes foldbe mélyitett épiilettel szamolhat a kutatds. Hasonlé magasséagban
keriilt el6 egy ujabb gerendafészek a kutatéaroktol nyugati iranyban.

A varfal legkritikusabb részletévé vilt a kiils§ oldalon talalhato kiromlas. A pusztult
rész kutatasara nyitott blokkban megéllapithatova valt, hogy a felszinen jelentkezé kiromlas
jelentds mélységekig hatol le. Az amyékszék akna keleti falatol 4 méter hosszan, a varfal 2
méteres magassigban a természetes sziklafenékig kiromlott, egy helyen a vérfal teljes
sz€lességében atszakadt.

A régészeti kutatast kovetden megallapithatova valt, hogy az eddig is veszélyeztetett
helyzetben 1évé varfalszakasz helyzete kritikus, életveszélyes. A palyazati tamogatis
felhasznalasaval megvaldsulo allagvédelmi munkéakat minél hamarabb el kellett kezdeni.

2.2. A bels6 var déli palotafalat érint6 veszély-elharitasi, dllagvédelmi munkékat, a
régészeti kutatdst kovetden a lehetd leghamarabb meg kellett kezdeni. A sziikséges technikai
felszerelés, éllvanyzathoz szikséges faanyagok és a szilkséges mennyiségli zsdkos
falaz6habarcs helyszinre széllitasat kévetGen azonnal megkezdddtek a falazasi, 4llagvédelmi
munkak. Elsé lépésben a varfal keleti traktusaban elhelyezkedé kiszakadas sziikséges mértékii
felfalazasa tortént meg.

Mivel a régészeti kutatds sordn a nyilds szélességére és szerkezetére vonatkozéd
semmiféle informdcié nem keriilt el6, az elGzetesen készitett épitészeti terveket némiképp
modositani kellett. Az Gj koncepcid szerint a felfalazas a nyilas jol érzékelhetd aljaig tortént
meg. Az igy kialakitott vizszintes feliiletbe, a balesetveszélyes helyzetek elkeriilése végett
fliggdleges oszlopokat javasoltunk beépiteni. Ezek az elemek a késébbiek folyaman
eltavolithatoak.

Masodik lépésként megtdrtént a varfal kilsé oldalan talalhaté igen nagyméretii
kiromlas/atszakadas befalazdsa. A régészeti kutatds végén az atszakadt vérfal belsé,
mélyebben elhelyezked6 részének ducolésa faoszlopokkal tortént meg. A kiromlas
visszafalazasa sordn a vérfal eredeti szdvetének struktirijanak, falegyeneinek, falazasi
technikdinak kévetésére a kivitelezé cég munkatérsai maximalis figyelmet forditottak.

Az amyéekszek akna faltetdinek megerdsitése, felfalazdsa a kiilsé varfal egy szinttel
magasabban elhelyezkedé falegyenéig tortént. A latszolag vizszintes lezarasu faltetSk
kialakitds gy valésult meg, hogy az esévizet a varfalon kiviili teriiletekre vezesse el. A
faltet6k biztonsdgos lezarast kovetSen kezdddott csak meg az armyékszék akna erdsen
pusztult, laza szerkezetli belsé falsikjainak részbeni visszabontdsa majd kiegészitése. Az
utélagosan épitett arnyékszék akna falanak strukturaja eltér a kordbbi korszakhoz kothetd
varfalétol, falai nagyobb méretii, szogletesebb kovekbdl késziiltek.

Az akna és a varfal nyugati szélének allagvédelmét csak az arnyékszék akna ajtajanak
helyén tatongé atszakadés biztonsdgossa tételét kovetden lehetett megkezdeni. Az egykori
ajté helyenek feltételezheté kiszerkesztését kovetSen beillesztésre keriiltek a keményfabol
készitett, és mivel a régészeti kutatds soran faragott kéelem nem keriilt el6, igy szogletesre
kialakitott tokok, valamint az ezek felett keresztben elhelyezett tartogerendak. Utdbbiak a
hidnyz6 és visszaépitend6 varfal tdmegét hordozzak. A kiilsS és belsé falsikon elhelyezett fa
keretek kozének felfalazésa habarcsba rakott kével tortént, érzékeltetve a varfal vastagsagat,
masszivvitasat.

A nagyméretli atszakadas visszafalazasat kovetGen keriilt sor az 4rnyékszék akna és a
véarfal nyugati szélének és faltetejének megerdsitésére, védékoronéval vald lezarasara. A
varfal bels6 oldalén megmaradt és részben kiromlott gerendafészkekbe keményfa betétek
keriiltek, elkeriilve a nyilasok helyén kialakulé késébbi falpusztulisokat. Az allagvédetp iy
munkak soran felhasznalt fa szerkezeu elemek kemenyfabol (tolgy) keszultek kulso glﬁl%tuk
vonatt




3. Az elvégzett munka értékelése:

Az elGkeszitd szakasz a Herméan Ottd Miizeum munkatarsanak, Gal-Mlakar Viktornak
a felligyelete mellet, a mizeum embereinek a bevonaséval zajlott. E munkafazisban aktivan
kozremiikodtek a munkalatokban a Szadvarért Barati Kor tagjai is. A munkarol részletes
fotéanyag, felmérés és jelentés késziilt.

Az allagvédelmi munkalatokat végzé kivitelezé6 munkajat a felelds miiszaki vezetd
mellett a BAZ megyei Korményhivatal Epitési Osztaly Miemléki és Orokségvédelmi
Iroddjanak munkatéarsa, Kosdi Attila épitész, mtiemléki feliigyeld ellendrizte

Az allagvédelmi munkélatok soran a helyi kéanyagot hasznéltak fel elévalogatas utan,
a meglévd falazasi mod alapjan. A falazashoz az LB Knauf Kft. elére kevert, zsakos trasssz
habarcsat hasznaltak a korabbi allagvédelmi munkalatok tapasztalatai alapjan.

A munkalatokat az L foku &rokségvédelmi hatosag a kivitelezés valamennyi
szakaszaban ellendrizte, és segitette.

Szadvar belsé var déli varfalin a Nemzeti Kulturalis Alap palyazatanak
timogatisival elvégzett allagvédelmi munkilatok a terveknek és az engedélynek
megfelelden, jo kivitelezési szinvonalon késziiltek el, hozzajarulva egy ritka és értékes
miiemlék megmentéséhez.

Miskolc, 2012. november 15.

Sk

Szorényi Gabor Ardras
osztalyvezets régész







3. kép: Az drnyékszék akna falainak allagvédelmi munkai. J61 érzékelhetd a két
kiilonb6z6 kort falazat eltérd struktiraja.

o
4. kép: Az arnyékszék akna belsejének kiegészitett, helyreillitott falsikjai. m S



5.kép: A varfal belsé allagvédelmi
munkainak el6készitése, allvanyzat
telepitése.

6. kép: Az arnyékszék aknahoz vezetd
ajté helyére behelyezett fakeret.




7. kép: A beépitett fakeret.

8. kép: A fakeret folé beépitett
keresztgerendak.




9. kép: A keleti oldalon 1évé nyilas mellett hiiz6dé oszlopsor beépitése.

10. kép: A varfal tetejének lezarasa.




12, kép: Az adllagvédelmi munkik eredménye a varfal kiils6 oldalak




